Adatl ap Vegyifiilke

Q - Dynamic DCL-1200

Standard késziilék:

— 2 X 230VAC 50Hz IP44 elektromos csatlakozé

— 2 xvizcsap szelepekkel az elélapon

— alsoé szekrény acélbdl, kémiailag ellendll6é epoxi festékkel bevonva, a vegyifulke
szell6z8rendszeréhez csatlakoztatva,

— keramia mosogato, 280x80mm

— megvilagitott munkatér

— légaramléas érzékeld (Schneider FM 550-A-0-E)

— ablak, felfelé nyithaté 500 mm magassagban (legfeljebb 810 mm), tovabba toldablak (jobb / bal)

MUSZAKI ADATOK

méretek (mm)

szélesség A 1280
magassag B 2325...2600
mélység C 965 (vezérlbvel)
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munkatér méretei (mm)

szélesség D 1150
ablak szélesség D1 965
magassag E 1220

mélység F (F’)

750 (tényleges mélységszamolas a 635-0s ablaktol)
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javasolt [égaram [m3/h] 600...950
névleges teljesitmény [W] 46

energiaellatas

230 VAC 50Hz

kilépd levegd alcsé atmérd [mm] 200
vizellatas G%"
vizelvezetés csatlakozas atméré[mm] 50

légaramlas érzékel6 (Schneider FM 550-A-0-E)

igen, megfelel a PN-EN 14175-2 szabvanynak

elektromos szigetelési osztaly | osztaly
garancia 24 hénap
gyarté POL-EKO-APARATURA
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